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Compression Set - PV 
3307 
不锈钢仪器用于弹性体材料的塑性和弹性变形 
参考标准: PV 3307;  
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Compression Set - PV 
3330 
对成品部件进行压缩变形测试的不锈钢压缩变形装
置，符合PV 3330标准 
参考标准: PV 3330;  

该装置设计用于对6个直径为15毫米、厚度
为2 毫米的橡胶或塑料样品进行PV 3307压
缩永久变形性测试。 

 
主要特点  
• 完全由不锈钢制成，  

• 完全符合标准规范的结构和表面处理  
附件 
样品测厚仪符合PV 3307 要求 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

该装置是为测试成品部件和O形环的压缩永
久变形而设计，符合PV 3330 要求  
主要特点  
• 完全由不锈钢制成，  

• 完全符合标准规范的结构和表面处理  
• 符合客户规格的垫片厚度 
附件  
根据客户规格增加垫片 用于样品测量的测

厚仪 
 
 
 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg
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