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Compression Set - PV 
3307 
Přístroj z nerezové oceli pro měření 
plastické a elastické deformace 
kaučukových materiálů. 
Mezinárodní standardy: PV 3307;  
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Compression Set - PV 
3330 
Zařízení z nerezové oceli pro měření trvalé 
deformace v tlaku podle normy PV 3330 
pro zkoušky trvalé deformace na hotových 
dílech. 
Mezinárodní standardy: PV 3330;  

Zařízení je navrženo na provedení zkoušky deforma-
ce PV 3307 na 6 pryžových nebo plastových vzorcích 
s průměrem 15 mm a tloušťkou 2 mm. 

Hlavní parametry  
• Vyrobeno kompletně z nerezové oceli;  
• Konstrukce a povrch zcela v souladu se specifikací 

normy;  
Příslušenství  
Tloušťkoměr pro měření vzorků. 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

Zařízení je určeno pro zkoušky trvalé deformace 
hotových dílů a O-kroužků dle metody PV 3330.  
Hlavní parametry  
• Vyrobeno kompletně z nerezové oceli;  

• Konstrukce a povrch zcela v souladu se specifikací 
normy;  
• Tloušťka rozpěr podle přání zákazníka.  
 

Příslušenství  
• Další rozpěry podle specifikací zákazníka;  
• Tloušťkoměr pro měření vzorků. 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_cz
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw2&from=wiki_cz



