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Compression Set - PV 
3307 
Edelstahlvorrichtung zur Durchführung 
von Verformungsprüfungen nach den 
Vorschriften der Norm PV 3307 
Normen: PV 3307;  
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Compression Set - PV 
3330 
Edelstahlvorrichtung zur Durchführung 
von Druckverformungsprüfungen nach den 
Vorschriften der Norm PV 3330 
Normen: PV 3330;  

Das Gerät dient der Durchführung der Verformungs-
prüfung nach PV 3307 an 6 Gummi- und Kunststoff-
proben mit einem Durchmesser von 15 mm und 
einer Dicke von 2 mm.  

Hauptmerkmale  
• Vollständig aus Edelstahl gefertigt  
• Konstruktion und Oberflächenbearbeitung entspre-
chen voll und ganz dem Referenzstandard.  

Zubehör  
Dickenmessgerät zur Probenmessung 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

Das Gerät wurde entwickelt, um die bleibende Ver-
formung von Fertigteilen und auch O-Ringen gemäß 
PV 3330 zu testen.  
 

Hauptmerkmale  
• Vollständig aus Edelstahl gefertigt  
• Konstruktion und Oberflächenbearbeitung entspre-
chen voll und ganz dem Referenzstandard.  

• Abstandhalterdicke nach Kundenspezifikation  
Zubehör  
• Zusatzabstandhalter nach Kundenspezifikation  
Dickenmessgerät zur Probenmessung 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_de
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw2&from=wiki_de



