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Compression Set - PV 
3307 
Rozsdamentes acél készülék 
elasztomerek plasztikus és elasztikus 
deformálhatóságának meghatározásához 
Szabványok: PV 3307;  
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Compression Set - PV 
3330 
A rozsdamentes acél berendezés 
késztermékek maradó alakváltozásának 
vizsgálatára alkalmas a PV 3330 
szabványnak megfelelően. 
Szabványok: PV 3330;  

A készülék 6 gumi vagy műanyag minta (15 mm 
átmérő és 2 mm vastagság) PV 3307 szabvány 
szerinti maradó alakváltozásának mérésére szolgál 
 

Főbb jellemzők 
• Kizárólag rozsdamentes acél szerkezet 
• A szerkezet kialakítása és a felület kiképzése teljes 
mértékben megfelel a szabvány előírásainak 

Tartozékok 
PV 3307 szabványnak megfelelő vastagságmérő a 
minta méretének meghatározásához. 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

A készüléket késztermékek és gumigyűrűk PV 
3330 szabvány szerinti maradó alakváltozásának 
mérésére tervezték  
Főbb jellemzők 
• Kizárólag rozsdamentes acél készült szerkezet 

• A szerkezet kialakítása és a felület kiképzése teljes 
mértékben megfelel a szabvány előírásainak 
• A távtartók vastagsága a megrendelő kívánalmai 
szerint alakítható 
 

Tartozékok 
• További távtartók a megrendelő igényei szerint 
• PV 3330 szabványnak megfelelő vastagságmérő a 
minta méretének meghatározásához. 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_hu
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw2&from=wiki_hu



