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Compression Set - PV 
3307 
Dispositivo in acciaio inox per l’esecuzione 
di prove di deformabilità di gomma ed 
elastomeri 
Strumento conforme alle norme: PV 3307;  
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Compression Set - PV 
3330 
Dispositivo in acciaio inox per l’esecuzione 
di prove di compression set su aticoli finiti 
Strumento conforme alle norme: PV 3330;  

Il dispositivo consente di eseguire il test di defor-
mabilità su 6 campioni di gomma e plastica con 
diametro 15 mm e spessore 2 mm. 
 

Caratteristiche chiave 
• Interamente realizzato in acciaio inossidabile 
• Costruzione e finitura superficiale totalmente 
conformi alla norma di riferimento 

Accessori 
Spessimetro per la misurazione del campione 
conforme alla norma PV 3307. 

Dimensioni provino: Diametro 15 mm, Spessore 2 mm. Lo strumento può 
essere regolato per prove con provini non standard. 
Numero di provini: 6 

Ingombro strumento: 90 x 90 x 90 mm 
Peso: 1,5 kg

 

Il dispositivo è progettato per testare la deformazio-
ne permanente di Articoli Tecnici e O-ring. 
Caratteristiche chiave 
• Interamente realizzato in acciaio inossidabile 
• Costruzione e finitura superficiale totalmente 

conformi alla norma di riferimento 
• Spessore dei distanziatori in base alle specifiche 
del cliente 
Accessori 
• Distanziali aggiuntivi in base alle specifiche del 

cliente 
• Spessimetro per la misurazione dei provini confor-
me alla norma PV 3330 

Distanza tra i piani di prova: La distanza tra i piani è regolata tramite 4 spessori. 
Vengono realizzati spessori con dimensioni a richiesta 

Ingombro strumento: 120 x 100 x 100 mm 
Peso: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_ita
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw2&from=wiki_ita



