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Compression Set - PV 
3307 
エラストマー材料の塑性変形および弾性変形のた
めのステンレス鋼試験機 
国際規格: PV 3307;  
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Compression Set - PV 
3330 
PV 3330規格に準拠した完成品の圧縮永久ひずみ
試験機 
国際規格: PV 3330;  

本装置はPV3307規格に基づいた直径
15mm、厚さ2mmの6個のゴムサンプルも
しくはプラスチックサンプルの変形試験
機です. 

機能と特徴  
• 全体がステンレス鋼製  
• 規格仕様に完全準拠した構造と表面仕上
げ 

アクセサリ  
PV3307要求コンプライアンスに基づく厚
み測定が可能なサンプル測厚さ計 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

本装置はPV3330法による完成品やOリン
グの永久変形のテスト用に設計されてい
ます。  
機能と特徴  

• 全体がステンレス製  
• 規格仕様に完全準拠した構造と表面仕上
げ  
• お客様の要望に合わせたスペーサ厚さ 

 
アクセサリ  
・お客様の要望に合わせた追加のスペーサ  
・PV3330に基づくサンプル測定用厚さ計 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_jp
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw2&from=wiki_jp



