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Compression Set - PV 
3307 
Устройство из нержавеющей стали для 
пластической и упругой деформации 
эластомерных материалов. 
СТАНДАРТЫ: PV 3307;  
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Compression Set - PV 
3330 
Набор приспособлений для сжатия, из 
нержавеющей стали, для проведения испытаний 
на сжатие готовых деталей в соответствии со 
стандартом PV 3330. 
СТАНДАРТЫ: PV 3330;  

Устройство предназначено для проведения 
испытания на деформируемость PV 3307 на 6 
образцах резины или пластмассы диаметром 
15 мм и толщиной 2 мм. 

 Основные характеристики   
• Полностью изготовлен из нержавеющей 
стали,  
• Конструкция и отделка поверхности полно-

стью соответствуют стандартной специфика-
ции  
 Аксессуары   
Толщиномер для измерения образца 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

Устройство предназначено для испытаний на 
постоянную деформацию готовых деталей и 
уплотнительных колец по методу PV 3330. 
 
 
 Основные характеристики   

• Полностью изготовлен из нержавеющей 
стали  
• Конструкция и отделка поверхности полно-
стью соответствуют стандартной специфика-
ции  
• Толщина проставок по спецификации заказ-

чика  
Аксессуары   
Дополнительные проставки по специфика-
ции заказчика Толщиномер для измерения 
образца. 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw1&from=wiki_ru
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=ComVw2&from=wiki_ru



