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Compression Set - PV 
3307 
ELASTOMERIK MALZEMELERIN PLASTIK 
VE ELASTIK DEFORME OLMA ÖZELLIĞI IÇIN 
PASLANMAZ ÇELIK ALET. 
ULUSLARARASI NORMLAR: PV 3307;  
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Compression Set - PV 
3330 
PASLANMAZ ÇELIK SIKIŞTIRMA SETI, PV 3330 
STANDARDINA GÖRE BITMIŞ PARÇALAR 
ÜZERINDE SIKIŞTIRMA SETI TESTLERININ 
YAPILMASI IÇIN CIHAZDIR. 
ULUSLARARASI NORMLAR: PV 3330;  

Cihaz 15 mm çapında ve 2 mm kalınlığında 6 adet 
kauçuk veya plastik numunelerin PV 3307 deformas-
yon testini yapmak için tasarlanmıştır.  
 

Temel Özellikler  
• Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış.  
• Tamamen standart şartnameye uygun yapı ve 
yüzey işlemesi. 

Aksesuarları 
PV 3307 standartlarına uygun numune ölçümü için 
kalınlık ölçer. 

Sample dimension: 15 mm diameter and 2 mm thickness. The instrument can 
be regulated for testing samples with other dimensions. 
Number of Samples: 6 

External Dimensions of the device: 90 x 90 x 90 mm 
Weight: 1.5 kg

 

Cihaz, bitmiş parçaların ve O-ringlerin PV 3330 
yöntemine uygunü kalıcı deformasyonunun testi için 
tasarlanmıştır.  
 

Temel Özellikler  
• Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış.  
• Tamamen standart şartnameye uygun yapı ve 
yüzey işlemesi.  

• Müşteri isteğine göre ara parçası kalınlığı.  
 Aksesuarları   
• Müşteri isteğine göre ek ara parçalar. • Numune 
ölçümü için kalınlık ölçer. 

Distance of the plates: The distance of the plates is regulated with 4 spacers. 
Spacers of customer defined thickness can be provided. 

External Dimensions: 120 x 100 x 100 mm 
Weight: 1.5 kg
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